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	FLAME

Indirekt befúvású kerámiacsöves exlusiv lakás hőlégfúvó. Termosztát vezérlésű, automatikus gyújtással, és ionos lángőrzéssel, valamint folyamatszabályozással szerelve. Turbocsöves füstgázelvezetéssel és külső égési levegő ellátással kialakított készülék. Alkalmas nappalik, éttermek, szállodák, és minden olyan exlusiv, gyors légfűtést igénylő helyiségbe, ahol a szükséges csőcsatlakozások kialakíthatóak. Figyelem! Épületautomatizálási rendszerhez csatlakoztatható!
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Típus /technikai adatok
	 
	FLAME

	Teljesítmény MAX
	kW
	4,5

	Teljesítmény MIN
	kW
	3,41

	Fűthető  térfogat
	m3
	143 

	Légszállítás
	m3/h
	130

	Gázfogyasztás G20 metano H
	m3/h
	0,407 / 0,285

	Gázfogyasztás G30 
	kg/h
	0,354 / 0,228

	Gázfogyasztás G31 
	kg/h
	0,349 / 0,225

	Gáz csatlakozási méret
	Ø"
	3/8"

	Feszültség / frekvencia
	V/Hz
	230 / 50

	Elektromos fogyasztás
	W
	135

	Elektromos szigetelés
	IP
	IP20

	Zajszint 3m
	db A
	38

	Fali átvezető idom 
	Ø mm
	110

	Égési levegőcső
	Ø mm
	54

	Füstcső
	Ø mm
	54

	Égési levegőcső Maximális hossza Ø54 
	m
	10

	Füstcső maximális hossza Ø54 
	m
	10

	Készülék szélesség
	mm
	542

	Készülék magasság
	mm
	1070

	Készülék vastagság
	mm
	351

	Készülék súly
	kg
	43
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